






CS5   OPLICHTEN & NAGLOEIEN

Deze serie prototypen toont mogelijkheden van betonoppervlakken die onder bepaalde 
omstandigheden (deels) kunnen oplichten of nagloeien. Zo kunnen interactieve oppervlakken 
ontstaan waarvan de toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid zijn en de visuele effecten als 
overdonderend of mysterieus worden ervaren.

In principe zij twee oplossingsrichtingen onderzocht. In een eerste serie is onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van toevoeging van lichtgevende pigmenten zoals fosfor, fluor, 
zinksulfide en alexandriet. De tweede serie prototypen heeft zich gericht op lichtgevende of van 
kleur veranderende toeslagmaterialen: gecoat grind en glasparels.

De specifieke omstandigheden die de effecten genereren variëren van aanlichten met ultraviolet 
licht tot temperatuurwisselingen.

idee & ontwerp: Clairette Gitz & Elise Vandewalle   
prototype: Geelen Beton met ondersteuning van Harrie Lövenstein
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CS5   TOTAALBETON

Totaalbeton is een integraal element dat voorziet in een veelheid aan mogelijke eigenschap-
pen die van een bouwelement kunnen worden verwacht. Voldoende draagkracht en stabiliteit, 
warmte- en vocht-isolerend, transparantie en duurzaamheid.

Een aantal van de vereiste eigenschappen is intrinsiek aanwezig in beton. De warmte- en vocht 
isolatie en de transparantie lijken tot nu toe zeer moeilijk haalbaar in beton en worden in dit 
onderzoek toegevoegd.

Om met name aan de eis voor transparantie te kunnen voldoen is het noodzakelijk om een 
element te ontwikkelen dat niet gelaagd is. Deze randvoorwaarde bepaalt meteen dat de 
isolerende werking van het element ‘door en door’ moet zijn. Dit is verkregen door de toepassing 
van  geëxpandeerde klei in plaats van grind. Voor het verkrijgen van de gewenste transparantie 
is gekozen voor de toepassing van kunststof platen; deze optie levert een veel grotere mate van 
lichtdoorlatendheid dan bijvoorbeeld het gebruik van glasvezels.

Het uiteindelijke patroon van de transparante kunstof platen is direct gekoppeld aan de 
benodigde wapening in de elementen. Het element is na ontkisten gepolijst wat niet alleen de 
cementlaag aan het oppervlak verwijdert maar tevens zorgt voor een gelijkmatige glans tussen 
kunststof en betonoppervlak.

Optimalisatie van ‘transparantie’ is mogelijk door variatie in rastermaat en dikte van de 
transparante plaatjes.

idee & ontwerp: Gert Cuypers   
prototype: Hurks Beton
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CS5   ZWART & WIT

Geïnspireerd door klassieke meesters uit de schilderkunst is onderzoek gedaan naar het 
maximaliseren van zwart en wit. Om zwart zo zwart mogelijk te krijgen is het nodig om naast 
zwart pigment ook rood toe te voegen. Evenzo levert de toevoeging van blauw  pigment aan een 
wit mengsel een witter effect.

Na vervaardiging van de prototypen waarin onder andere de verhoudingen van pigmenten zijn 
onderzocht is er ook getest op warmtetransport door de verschillend gekleurde elementen.

idee & ontwerp: Mari Baauw   
prototype: Betonindustrie de Veluwe
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