




CS6   THINCRETE

Een onderzoek naar vrije vervormbaarheid in combinatie met minimaal materiaal gebruik. 
Vanuit het streven naar een ‘groen beton’ komt de vraag naar minimaal materiaalgebruik naar 
voren. Vanzelfsprekend worden de sterkte-eisen niet verminderd. Bovendien is beton normaal 
gesproken niet vervormbaar na verharding.

Eén en ander heeft geleid tot een betonnen element uit hoge-sterktebeton, 
waarbij de wapening flexibel is. Door ‘naden’ te creëren waar zich  alleen het 
wapeningsmateriaal bevindt ontstaat een vouwbaar element. Van wand tot kolom...

idee & ontwerp: Victor de Leeuw
prototype: Hurks Oosthoek Kemper
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CS6   TOTAALBETON 2.0 (ISOCRETE)

Totaalbeton 2.0 staat voor de integratie van eigenschappen die noodzakelijk zijn voor de 
totale gebouwbeheersing, variërend van constructieve, klimatologische en duurzaamheids 
karakteristieken tot esthetische. De ontwikkeling van dit prototype heeft zich gericht op 
het verhogen van het isolerend vermogen van beton, gecombineerd met behoud van 
warmteaccumulerend vermogen, energiegenererend vermogen en draagvermogen. Het element 
is opgebouwd uit twee lagen, een binnenblad en een buitenblad waarbij de benodigde functies 
geïntegreerd zijn in deze lagen.

Het buitenblad herbergt de functies met betrekking tot absorptie en reflectie van zonlicht, 
isolatie, esthetiek en energie opwekking. Door kleur, vorm en afwisseling van spiegelende en 
matte delen worden de verschillen in zomer en winter gestuurd. Voor de samenstelling van deze 
laag is o.a. gebruik gemaakt van een ‘schuimvormer’ en zeer lichte toeslag korrels. Panelen 
met fotovoltaϊsche cellen en vlakken met een spiegelende of absorberende functie vormen het 
oppervlak van het gevelpaneel.

Het binnenblad zorgt voor warmteopslag, temperatuur controle, geluidsisolatie, duurzaamheid 
en sterkte. Het binnenblad kan daarbij eventueel voorzien worden van een betonkernactivering. 
Deze toepassing kan samen met PCM’s, (Phase Change Materials) in een laag gecombineerd 
worden. In geveldoorsnede 2 zijn glaspanelen met fotovoltaϊsche cellen in beton geïntegreerd. 

Phase Changing Materials
De werking van PCM ofwel faseovergangsmateriaal in het binnenblad is in het kort als volgt: het 
PCM-systeem bevat een mengsel van paraffine, zout, water, glycol en alcohol en is een fijne 
vulstof in beton. Dit mengsel heeft een smelttemperatuur van bijvoorbeeld 22 ºC (afhankelijk van 
het type). Wordt het warmer dan 22 ºC, dan smelten de PCM’s en nemen warmte op waardoor 
de ruimte wordt gekoeld. Is het kouder dan 22 ºC stolt het en geeft de opgeslagen warmte af. Dit 
klimaatsysteem is energiebesparend en zorgt voor een optimaal binnenklimaat.
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idee en ontwerp: Jochem Heijmans  
prototype: Hurks Beton
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binnenblad

doorsnede 1 doorsnede 2

buitenblad

betonkernactivering
in binnenwand

oppervlak mat gecoat / 
absorptie

glazen panelen / reflectie

waterkerende, dampremmende laag
tussen binnen- en buitenblad

PCM in oppervlaktelaag tot 10 cm diepte in
binnenblad

ruw absorptie oppervlak (licht poreuze 
toeslagkorrels, zichtbaar door polijsten)

panelen met fotovoltaïsche cellen en
betonkernactivering in vloer en plafond
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